
Instrucciones de montaje

Sistemas de calefacción, agua y fontanería

COLECTOR TUBULAR DE VACÍO R1
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Preparativos para el montaje

Preparativos
Generales

Herramientas necesarias

Consejos de seguridad

Compensación de potencial
y protección anti-rayos

Montaje de la sonda

Anticongelante

Llaves fijas de 16, 19 y 24 mm, punta des-
tornillador estrella PZ3, llave de 3mm,
Llave de perro, metro y taladro.

El conjunto de montaje sobre tejado está indi-
cado para colectores Roth R1 sobre tejados
con inclinación superior a 15°. Existen ver-
siones distintas de anclajes en función del
tipo de teja: para teja mixta y similares
Dach-Pfanne/-Ziegel), para teja lisa, pizarra
y similares, y para teja curva tradicional. En
tejados de piedras naturales, debemos dejar
que los anclajes los monte el personal espe-
cializado que se ocupa del tejado.
Tener en cuenta : En ciertas circunstancias

necesitaremos material adicional. Por ejemplo:
tejas de ventilación para poder pasar los tubos
del colector (se suministran en almacenes de
construcción), listones de madera para distintos 
soportes, planchas para impermeabilización de
los anclajes en tejados lisos, etc.
Para el transporte de los colectores por el tejado
debemos prever los medios de ayuda y equipos
necesarios.

Lea detenidamente estos consejos de segu-
ridad antes del montaje y obsérvelos escru-
pulosamente.
Aquí están vigentes todos los requisitos  de
prevención de riesgos laborales  en trabajos

al exterior y sobre cubiertas (ver pág. 8).
En zonas de nevadas riesgo 4 o en lugares de
exposición por encima de los 600m NN, con-
sidere los particulares riesgos estáticos.

Las conducciones metálicas del circuito solar
pueden conectarse con un cable de cobre ver-
de/amarillo de mínimo 16mm² Cu (H07 V-R)
a la principal barra ómnibus equipotencial. Si
existe instalación de protección anti-rayos, co-
nectar a ella también los colectores. También

se puede instalar una toma de tierra convencio-
nal. En este caso, el cable debe instalarse por
el exterior de la casa. La toma de tierra puede
conectarse a su vez a la principal barra ómnibus
equipotencial, con un cable de la misma sección.

Debido a las elevadas temperaturas que el
colector R1 alcanza en reposo (max 265°C),
es imprescindible utilizar el aditivo R1 espe-
cialmente desarrollado para estas tempera-
turas punta. Este aditivo no debe ser mezcla-
do con agua ni con ningún otro aditivo solar!

Por ello tampoco debemos limpiar con agua la
instalación ni realizar la prueba de presión. El
agua residente en la instalación alteraría las
propiedades específicas del aditivo R1.
En cualquier caso de pérdida de contenido,
siempre debemos rellenar sólo con aditivo R1.

La sonda debe montarse en la impulsión, junto
a la correspondiente conexión del colector.



1. Conexión de un campo de colectores
2. Conexión de dos campos de colectores

Conexión hidráulica
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Conexión hidráulica
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Materiales necesarios
para la conexión

Material Cantidades para
1 campo de col.

Cantidades para
2 campos  col.
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Tubo de acero inoxidable para conexión del colector, con
aislante de 20x13mm, Largo 900mm, ½", 2 juntas 2 2

Curva de 180°, 12mm de diámetro con unión roscada 1 2

Tapa del colector con aislante, junta y llave seiscantos de 3mm 1 2

Unión de compresión, 12x½" AG 2 -

Enlace de cobre, 18-½" AG 2 4

Enlace de compresión, recto, 12mm - 4

Te 12-18-12mm - 2

Tubo de cobre, longitud 500mm, 12mm diámetro - 1

Tetina de soporte, 12mm diámetro - 4

Coquilla aislante, 13 x18mm, Longitud 666mm - 1

Conjunto para la conexión hidráulica en montaje sobre tejado – Un campo de colectores y dos campos de colectores



0,6 m

1,2-1,4 m

0,9-1,2m

0,78 m

1,576 m

2,372 m

3,168 m

3,946 m

4,760 m

1,65 m

1-1,4 m

0,6-0,9 m

1,7-2m

1-1,2m

Posición de los anclajes
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3. Medidas para el montaje sobre tejado
4. Combinación de los componentes

Material necesario para
montaje sobre tejado

Medidas del campo

Relación de materiales para el montaje sobre tejado

Material Cantidad
Cjt. Base

para 2 col.

Cantidad
Cjt. Fila

4

3

6

3

5

2
1
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Guía de montaje sobre tejado, Longitud 780mm 4 2

Pieza de unión 2 2

Tornillo seis cantos inoxidable, M 10x90 y 2 tuercas 2 2

Arandela inferior de acero inoxidable, 10,5x20 6 2

Fijaciones intermedias de acero inoxidable 2 2

Fijaciones inferiores de acero inoxidable 4 2

Cierre lateral de acero inoxidable 4 -

Tornillos cabeza martillo, inoxidable, M 10x30 con tuerca 16 8

Pieza aislante intermedia, 70mm con tira adhesiva de goma de celulosa 1 1

Accesorios *

Anclajes STF para teja Mixta, galvanizados, con tres tornillos rápidos 6x80 4 2

Anclajes STBS para teja Plana, galvanizados, con tres tornillos rápidos 6x80 4 2

Anclajes STB para teja Curva, galva, con dos tornillos rápidos 6x80, tapa y goma 4 2
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* Pedir los anclajes adecuados según el tipo de tejado (ver pág. 5, Fotos 1,2 y 3)
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Fijación al tejado

Montaje

1

2

3

4

5

1. Anclajes STF (Dach-Pfanne/-Ziegel)
para tejas Mixtas.

2. Anclajes STBS (Biberschwanz)
para tejas Planas.

3. Anclajes STB (Berliner Welle)
para tejas Curvas.

4. Al preparar las guías de montaje, fijar
primero el tornillo M10x90 con tuerca y
arandela-U en la pieza de unión.
Deslizar las guías de montaje hasta alguna
arandela y fijarlas con los tornillos
cabeza de martillo.

5. Por su seguridad : En todos los trabajos
utilizar las protecciones adecuadas contra
posibles caídas. (Ver pág 8).
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El montaje

Montaje
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6. Determinar la posición de los anclajes. Al
medir los puntos de anclaje, considerar la
ulterior posición de la pieza de unión entre
guías (en ese punto no se puede montar!)
Fijar cada anclaje con 3 tornillos 6x80. En
algunos casos, según el tipo de teja, puede
ser necesario calzarlos para evitar presionar
o sobrecargar las tejas.

7. Por cada colector, colocar 2 soportes en 
la guía inferior y fijarlos con tornillos cabeza
de martillo.

8. En los extremos de la guía superior, montar
enganches laterales, para fijar el colector.

9. La unión de los colectores entre sí se lleva
a cabo con las tuercas que ya vienen
montadas de fábrica.

10. La fijación de colectores entre dos módulos
se hace con fijaciones (láminas) intermedias
sobre los tornillos montados previamente.

11. Con la curva de 180º, comunicar hidráulica-
mente los extremos del último colector.
Hacer la prueba de presión del campo de
colectores antes de poner las tapas finales.
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El montaje

Cambio de tubos
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12. Preparar la teja de ventilación y el paso
de la tubería hacia el interior de la casa.
Prestar atención, evitarlo en lo posible, 
si dirigimos la tubería hacia arriba!.

13. Al montar el enlace de tubo corrugado, vigi-
lar el correcto asentamiento de las juntas
planas. Al apretar las conexiones roscadas,
aguantar siempre de la parte fija!.

14. Para la colocación de la sonda, retirar el
tapón de goma, pasar la sonda, añadir
pasta conductiva e introducir en la vaina
hasta el tope. A continuación, volver a co-
locar el tapón de goma, presionando.

15. Aislar convenientemente los tubos que
van y vienen al colector y uniones intermedias.

16. Atención: Los tubos dañados pueden 
llegar a calentarse mucho. Además existe
riesgo de rotura del cristal. Para cambiar
un tubo, soltar los tornillos de fijación que hay
en el pie de cada tubo.

17. Para cambiar tubos dañados es imprescindible
usar guantes de protección. A continuación,
tirando y girando al mismo tiempo, retirar el tubo
primero de la junta de goma superior y después
de la chapa conductora de concentración.

17
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Normativas técnicas
¥ Montaje sobre tejados: DIN 18338

Cubiertas e impermeabilización de tejados:
DIN 18339 Trabajos de fontanería, 
DIN 18451 Andamios y estructuras.

¥ Conexión de instalaciones solares 
térmicas: DIN 4757 Partes 1 y 3

¥ Conexiones eléctricas: VDE 0100 Directiva
de aparatos eléctricos, VDE 0185
General para instalaciones
de protección anti-rayo, VDE 0190
Compensación de potencial en instala-
ciones eléctricas, DIN 18382 Cables y 
conducciones eléctricas en edificios.

Para más información sobre requisitos de pre-
vención de riesgos laborales en construcción,
consultar con la asesoría correspondiente!

Usar correctamente las escaleras
Sólo usar escaleras hasta una altura máxima
de 5 metros. Apoyarlas y asegurarlas con un
ángulo de 65º-75º. La separación debe ser co- 
mo mínimo de un metro.

Protecciones contra caídas
Con altura > 3 m se requieren protecciones espe-
ciales contra caídas, en tejados inclinados (20°-60°)
(VBG 37,§8). 5 m como máxima distancia vertical
desde el punto de trabajo al andamio o estructura al-
ternativa más cercana. Como prevención contra
caídas también se debe utilizar un cinturón de
seguridad. Enganchar el cable en los elementos
fijos que haya por encima del usuario. Nunca
engancharse a una escalera!.

Por su seguridad, cualquier precaución
siempre será escasa.

Normativas técnicas y
Prevención de riesgos


